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Подключение Program Box

Инструкция по эксплуатации:
NOVA Line Program Box

Краткий обзор Program Box:

Параметры заводских настроек.

Программирование регуляторов NOVA Line ESC при помощи Program Box

Pilotage NOVA Line ESC Program Box – удобное цифровое устройство, которое быстро и удобно позволяет настроить регулятор 
прямо в поле перед полетом или дома.: 

Подключение Program Box 
1)  Подключение регулятора к программатору, с предварительно подключенной к регулятору аккумуляторной батареей:

При подключении регулятора к Program Box, в меню будут отображаться текущие настройки вашего регулятора.  При желании Вы 
можете быстро вернуть настройки регулятора к заводским, просто выбрав “Yes” в меню “Factory Default ”програматора.  Параметры 
заводских настроек следующие: 

1) Чтобы менять установки функции, нажмите левую     или правую кнопку     на передней панели программатора.
2) Отображаемая функция на экране Program Box, тут же запоминается в меню регулятора. 
3) Установив все желаемые параметры на экране Program Box, можно отключать программатор. Регулятор запомнит все выбранные 
настройки.

На передней панели Program Box нажмите кнопку   , чтобы листать вверх или кнопку   , чтобы листать вниз меню параметров 
Program Box.

Тормоз (Brake)	                  :  	 Off -выключен
Тип батареи (Battery Type)	                  :	 Auto Detect Li-Pol - Авто определение Li-Pol
Тип автоотключения (Low Voltage)    :	 Reduce Power - Снижение оборотов
Плавный пуск  (Soft Start) 	                  :	 Enable - Плавный пуск включен
Режим коммутации (Timing)                :	 Auto - Авто
Частота (Frequency)                                 :	 8KHz - 8кГц
Контроль оборотов (RPM Governor) :	 Off – выключен

2)  Подключение регулятора к программатору, с использованием отдельного питания 4-6В.

Подключите регулятор к аккумулятору.a.	
Включите выключатель ВЕС регулятора в положение «ОN» (Только для регуляторов 45A и 75A)b.	
Соблюдая полярность, соедините ВЕС разъем регулятора с ВЕС гнездом программатора. c.	
Program Box включится, Вы получаете доступ к меню программирования.d.	

a. Соблюдая полярность, подключите заряженный  бортовой аккумулятор 4-6В в  гнездо питания Program Box.
b. Program Box включится. 
c. Соблюдая полярность, соедините ВЕС разъем регулятора с ВЕС гнездом программатора.
d. Вы получите доступ к меню программирования регулятора.

A) Дисплей
B) Кнопки меню
C) Гнездо, для подключения питания
D) Гнездо, для подключения ВЕС регулятора
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a. Разъем для подключения к регулятору
b. Перемычка настройки падения напряжения 
c. Перемычка для выбора автоотключения
d. Двухцветный сверх яркий светодиод
e. Балансирный разъем

Меню Program Box 

A
E

F

B C

D

Инструкция по эксплуатации:
NOVA Line Volt Monitor

Краткий обзор NOVA Line Volt Monitor
NOVA Line Volt Monitor – многофункциональный индикатор напряжения батарей, специально разработан для регуляторов NOVA Line 
ESC’s.    Индикатор контролирует напряжение в каждом отдельном элементе аккумуляторной батареи, состоящей максимум из шести 
соединенных последовательно элементов .

Подключить регулятор с включенным 
выключателем к   Program Box

Считывание параметров и 
названия

Brake: On/Off
Тормоз: вкл/выкл

Under Voltage: Cut-off, Reduce Power, Ignore
Тип автоотключения: остановка мотора, 

снижение оборотов, нет автоотключения

Acceleration: Soft Start, Hard Start
Плавный старт: Мягкий старт, жесткий старт

Sw Frequency: 8kHz, 16kHz 
Частота: 8кГц, 16кГц

RPM Control  :   OFF, Range 1, Range 2, Range 3
оборотов: Выкл., Диапазон 1, Диапазон 2, 

Диапазон 3

Timing: Automatic, Soft, Hard
Режим коммутации: Авто, мягкий,

жесткий режим

Rotation:  Forward, Reverse
Реверсирование: левое, правое вращение                    

Factory Default  :   Yes, No   
Заводские настройки: Да, Нет  

Battery Pack: Auto-detect, NiMH/NiCd, Li-Pol 2cell, 
Li-Pol 3cell, Li-Pol 4cell, Li-Pol 5cell, Li-Pol 6cell

Тип батареи: Авто определение, NiMH/NiCd, Li-
Pol 2S, Li-Pol 3S, Li-Pol 4S, Li-Pol 5S, Li-Pol 6S

Возврат на начало   

Brake
Off

Low Voltage
Reduce Power

Acceleration
Soft Start

Motor Timing
Automatic

SW Frequency
8KHz

Rotation Reverse
Normal

RPM Control
Off

Default Settings
No

Battery Type
Auto Detect

NOVA Line ESC
Program Box
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Подключение Volt Monitor

Параметры установок перемычек и программирование.

Эта перемычка позволяет устанавливать допустимую разность напряжения между элементами аккумуляторной батареи от 0.2В a.	
до 0.3В.
Если выбрать значение 0.2В, при разности напряжения между элементами более 0.2В, светодиод с частотой 2 мигания в секунду b.	
будет сигнализировать о разбалансировке элементов аккумуляторной батареи.  Если Вы продолжаете разряжать батарею, а 
разность между ее элементами достигнет 0.3В, светодиод начнет  попеременно мигать красным и зеленым цветом, и Volt Monitor 
подаст сигнал регулятору на отключение мотора, чтобы сберечь от повреждения аккумуляторную батарею.
Если выбрать значение 0.3В, при разности напряжения между элементами более 0.3В, светодиод с частотой 2 мигания в секунду c.	
будет сигнализировать о разбалансировке элементов аккумуляторной батареи.  Если Вы продолжаете разряжать батарею, а 
разность между ее элементами достигнет 0.4В, светодиод начнет  попеременно мигать красным и зеленым цветом, и Volt Monitor 
подаст сигнал регулятору на отключение мотора, чтобы сберечь от повреждения аккумуляторную батарею.

Эта перемычка позволяет устанавливать напряжение автоотключения 3.2В или 2.8В на элемент.  a.	
Эта функция Volt Monitor замещает заводские настройки автоотключения регулятора и выключает двигатель при падении b.	
напряжения какого либо элемента аккумуляторной батареи до  3.0В.
Volt Monitor контролирует напряжение каждого отдельного элемента в аккумуляторной батарее.c.	
Если перемычка установлена на значение 3.2В, при падении напряжения на элементе до 3.5В светодиод начнет моргать зеленым. d.	
При напряжении ниже 3.4В начнет моргать красным. При понижении напряжения ниже 3.2В красный диод будет гореть 
постоянно, а функция автоотключения будет активирована согласно установкам. Если напряжение на элементе понизится до 3.1, 
светодиод начнет попеременно моргать зеленым и красным. 
Если перемычка установлена на значение 2.8В, при падении напряжения ниже 3.1В светодиод начнет моргать зеленым. При e.	
падении напряжения ниже 3.0В светодиод начнет моргать красным. При значении напряжения наже 2.8В, активируется функция 
автоотключения согласно ранее установленным параметрам, светодиод загорится красным постоянно. При падении напряжения 
ниже 2.7В светодиод начнет попеременно моргать красным и зеленым. 

Подключите Volt Monitor к регулятору как показано на рисунке: 1)	
Соедините разъемы батареи и регулятора.2)	
Соедините балансирный разъем батареи с разъемом Volt         3)	
Monitor .
Сразу после подключения, светодиод Volt Monitor мигнет зеленым 4)	
цветом столько раз, сколько последовательно соединенных 
элементов в аккумуляторной батарее.
После того, как светодиод покажет количество элементов в 5)	
сборке аккумулятора, он погаснет. Система начнет отслеживать 
напряжение на каждом элементе аккумулятора. 
Это свидетельствует, что Volt Monitor правильно подключен и 6)	
готов к работе.

a) Перемычка настройки падения напряжения.

b) Перемычка настройки автоотключения.
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